
 
 

 

Multifunktions-Spray Kombi-Sprühkopf    
 
Eigenschaften:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung:  
 
 
 
 
 
Techn. Daten:  
 
 
 
 
 
 
Gebindeart:  
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Es ist ein besonders starkes Pflegefluid mit schneller 
Wasserverdrängung, starker Kriechfähigkeit und optimaler 
Reinigungswirkung. 
 
Es löst den Rost (z.B. an Bolzen, Ventilen und Scharnieren) und 
verlängert die Lebensdauer mechanischer Produkte. Niedriger 
Reibwert durch PTFE-Substanzen. Beseitigt Quietsch- und 
Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen 
Arten von Gelenken und Kupplungen. Schützt und pflegt alle 
Werkzeuge, Maschinen und mechanische Präzisionsgeräte 
(Messwerkzeuge, Schlösser und Waffen) und hält sie 
funktionsfähig. 
 
Dose vor Gebrauch schütteln. Das Spray auf die entsprechende 
Stelle aus 20-30 cm Entfernung aufsprühen und einwirken lassen. 
Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Überschüssige Flüssigkeit 
mit geeignetem Material aufnehmen. 
 
 
Form: Aerosol 
Aussehen: Gelblich 
Geruch: Lösemittelartig 
Dichte bei 20°C: 0,8194 g/cm³ 
Zündtemperatur: >200°C 
Wasserlöslichkeit: nicht bzw. wenig mischbar  
 
 
400ml Sprühdose  
VE 12Stk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Zur Beachtung: 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei- 
tungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst 
ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in 
diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 
 
E-Coll  Multifunktions-Spray Kombi Sprühkopf                                              Stand 01/2023                                                                           

 


