
 
 

 

Trocken-Gleitfilm PTFE   
 
Anwendungsgebiet:  
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung:  
 
 
 
 
 
Produktdaten:  
 
 
 
 
Gebindeart:  
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Als Gleitmittel praktisch geeignet für jeden Werkstoff, insbesondere 
in der Textil- und Holzverarbeitung, bei Lagern, Gleitschienen, 
Rollen, Ketten und Gewinden, ferner bei Förderbändern, 
Zahnrädern, Treibriemen, Schneidewerkzeugen u.ä. Eignet sich 
zum Pflegen, Schützen und Isolieren. Ebenfalls gut geeignet als 
Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung. Vor allen Dingen in 
Arbeitsbereichen, in welchen öl- oder silikonhaltige Mittel die 
Nachbearbeitung stören.  
 
Für die optimale Haftung Oberflächen mit einem handelsüblichen 
Reiniger reinigen. Die zu behandelnden Oberflächen müssen blank 
und trocken sein. PTFE-Spray aus 20 – 30 cm Entfernung 
auftragen und trocknen lassen. Es bildet sich innerhalb kurzer 
Trockenzeit ein fester stark haftender Film mit PTFE aus. 
 
Enthält PTFE, stark haftend, hervorragende 
Schmiereigenschaften, fettfrei, farblos, geschmacksneutral. 
 
 
 
400ml Spraydose  
VE 12Stk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Zur Beachtung: 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei- 
tungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst 
ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in 
diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 
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